
 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Karta Informacyjna 

 

SZCZELIWO 

TESSUTTI 

B-100® 

 

Szczeliwo wykonane z najwyższej 

jakości, opatentowanej przędzy 

wysokoparametrowej dodatkowo 

zbrojone rdzeniem, który 

kompensuje drgania urządzeń. 

Doskonale znosi szoki termiczne. 

Cięte poniżej 

10μm. Przeznaczone do pracy w 

najcięższych warunkach. 
 

 

Szczeliwo bezazbestowe TESSUTTI B-100® wykonane jest z opatentowanego 

włókna wysokoparametrowego, zbrojone inconelem w postaci całoplecionego (w 

wersji okrągłej i kwadratowej) lub skręcanego sznura. Nitka inconelowa poprawia 

wytrzymałość mechaniczną szczeliwa w wysokich temperaturach a zawartość 

składników ograniczonych w szczeliwie wynosi 16-22%. 

Charakteryzuje się doskonałą odpornością na wysokie temperatury do 14800C oraz 

dużą wytrzymałością na szoki termiczne. Zapewnia bardzo dobrą izolację 

termiczną przy dobrej ściśliwości posiadając przy tym dużą wytrzymałość 

mechaniczną. Służy między innymi do uszczelniania spoczynkowego pieców, 

kotłów, młynów węglowych, klap, włazów, otworów wyczystkowych, zapewniając 

szczelność i termoizolację. Szczeliwo to pod wpływem wysokiej temperatury nie 

ulega degradacji zachowując swoją początkową elastyczność i sprężystość, co 

pozwala na długotrwałą eksploatację bez potrzeby częstej wymiany uszczelnienia. 

Parametry i zakres pracy 

 

 

Temperatura 

[0C] 

 

-200 

 

+1480 

 

pH 

 

1-10 

p [Mpa] 
 

0,2 
V 

[m/s] 
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